
FICHA TÉCNICA

PAINEL LED MODULAR

• Pronto para ligar em rede elétrica;
• Driver já incorporado;
• Não instalar em lugares úmidos;
• A vida útil deste produto está diretamente relacionada a 
• uma boa dissipação de calor dos produtos;
• Não podem ser dimerizados.

ORIENTAÇÕES

MULTITENSÃO MULTITENSÃOECONOMIA
DE ENERGIA

MULTITENSÃODRIVER 
INTEGRADO

MULTITENSÃOVIDA ÚTIL
25 MIL HORAS

OUROLUX.COM.BR

A linha Painel LED Ourolux feita em polipropileno. 
Um material resistente pronto para instalar, além
de ser anti chama e anti amarelamento. Desta forma
seu projeto fica ainda mais rentável e bonito.
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DADOS TÉCNICOS

TIPO FORMATO POTÊNCIA TEMP. 
COR CÓD. EAN13 QNT. 

MASTER EAN14

EMBUTIR

Quadrado

40W

6500K 03169 7899771507848

5

17899771507845

6500K 03170 7899771500481 17899771500488

4000K 03171 7899771500498 17899771500495

2700K 03171A 7899771501006 17899771501003

Retangular

6500K 03172 7899771500504 17899771500501

4000K 03173 7899771500511 17899771500518

2700K 03173A 7899771501013 17899771501010

SOBREPOR

Quadrado
4000K 03169A 7899771509934 17899771509931

2700K 03169B 7899771509941 17899771509948

Retangular

6500K 03174A 7899771509958 17899771509955

4000K 03174B 7899771509965 17899771509962

2700K 03174C 7899771509972 17899771509979

 

Código Dimensões 
(AxBxC)

03169A 62,5x62,5X 3,5

03169B 62,5x62,5X 3,5

03174A 121x31x4,5
03174B 121x31x4,5

03174C 121x31x4,5

Código Dimensões 
(AxBxC)

03169 61x61xX 4,5

03170 61x61xX 4,5

03171 61x61xX 4,5

03171A 61x61xX 4,5

03172 123x33x3,5

03173 123x33x3,5

03173A 123x33x3,5

03174C 121x31x4,5


