
FICHA TÉCNICA

Lançamento inédito da Ourolux, SUPERLED A60 9W , lâmpada a base de energia solar, 
que através de um sistema fotovoltaico ligado a uma bateria de 12V ou 24V. É indicada para 
embarcações, navios, ônibus, trailers e mais.

A60 12V E 24V DC
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A60 12V E 24V DC
FICHA TÉCNICA

• A vida útil está diretamente relacionada à 
temperatura de operação;

• Utilize em luminárias capazes de dissipar 
calor.

GARANTIA
1 ANO

PRODUTO
ECOLÓGICO

ORIENTAÇÕES

DADOS TÉCNICOS

Im
ag

em
 il

us
tr

at
iv

a*

 
. COD. POTÊNCIA TENSÃO TEMP. COR FLUX. LUMINOSO EFICIÊNCIAIRC BASE CÓD BARRA IND.FACHO

150˚ 90 lm/W>8012 DC9W05463 6500K 810 lm 7898324230004E27

150˚ 90 lm/W>8024 DC9W05464 6500K 810 lm 7899771502652E27

EMBALAGEM

CAIXA

CAIXA

Equivalência com lâmpadas tipos Incandescente: 60W/810lm e Fluorescentes 16W/810lm.
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FICHA TÉCNICA

A60 12V E 24V DC

DIMENSÕES
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CAIXA MASTER
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Infravermelh

o

Não   emite

ultravioleta

ØL

A

COD. DIMENSÕES L x A

Ø60 ± 2mm x 109 ± 2mm05463

Ø60 ± 2mm x 109 ± 2mm05464

COD. QNT. / CAIXA COD. BAR. MASTERCX. MASTER TAMANHO (LXWXH) 

10 un. 1789832423000132 x 13,4 x 12,8 (±1)05463

10 un. 1789977150265932 x 13,4 x 12,8 (±1)05464


